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Routing

Routing is het gedeelte van SolidWorks waarmee je leidingen, bedradingen en componenten aan je pro-
duct kunt toevoegen. Routing is geen onderdeel van de basisversie van SolidWorks. Gebruik je de Su-
dent Design Kit van SolidWorks, dan kun je deze tutorial dus niet doen. In de Student Edition is Rouiting
als een add-in beschikbaar.

Routing bestaat uit drie delen die vrijwel helemaal los van elkaar staan: Electrical, Piping en Tubing. In
deze tutorial maak je kennismet 6 El ectri cal 6: het plaatsen van ne
gen van bedrading.

In deze tutorial zie je eerst hoe je elektrische componenten en bedrading aan je model toevoegt. Daarna
Zie je ook hoe je zelf nieuwe componenten kunt maken.
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1 Start SolidWorks en open
een nieuw part.

2 Maak met sheet metal het
bakje met drie wanden dat
je hiernaast ziet. Weet je
niet meer hoe je dit moet
doen? Kijk dan nog eens in
tutorial 4, stap 1 tot 10.

De afmetingen van het bak-
je zijn 200 x 100 x 40 mm.
Plaatdikte is 1.5 mm.

@EsolidWorks ) 0 - ¥ -Gl - % -9 -([5]/8 H-

behuizing. SLOPRT =

@ @ Swept Boss/Base
Extruded Revolved a Lofted Boss/Base

Boss/Base Boss/Base Cut Wizard Cut
@ Boundary Boss/Base

= Swept Cut
‘ Extruded Hole Revolved m Lofted Cut
@ Boundary Cut - -

9 dire Elwe

Fillet Linear Reference Curves
| Pattern E Draft e Dome Geometry |

ﬁ Shell @ Mirror B -

|'Fealures| Sketch | SheetMetal | Evaluate | DimXpent | Office Products | Si

® ) 2
& b
ﬁ behuizing (Default< <Default>_|
-{&] Sensors
Annotations
B Cut list(1)
(2] Equations
-3= Material <not specified>
%> Front Plane
-3 Top Plane
-3 Right Plane
44 Origin
98] Sheet-Metall
=13y Base-Flangel
. Sketchl
> Edge-Flangel
E Flat-Patternl

QaymM I-o0- @ BB

3 Maak op het rechter zijvlak
de sketch die je hiernaast
zZiet.
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4 Maak van de sketch een @selidworks o] - ld-%-9- k- 8-

Sketch13 of behuizing. SLDP

Extruded Cut door het hele . (5 sweptBossfsase .

=)

= 2 @l
Extruded Revolved .\ Lofted Boss/Base Extruded Hole Revolved
mo d € I ﬁ- e e o u O h Boss/Base Boss/Base ‘ Cut WVizard Cut
| Boundary Boss/Base

& Swept Cut & 88 i Rb EH wrep k=
T Fillet Linear =) Refere
[l Lofted cut | &d Draft (<) Dome ‘

Pattern Geom

™ Boundary Cut - - @ Shell @ Mirrar -

7 Bl ) £ behuizing (Default< <Defa..,
(=]

i
L 2
e~
Direction 1 A
j m
[ Link to thickness
[T Fip side to cut
[¥] Mormal cut
|C] pirection 2 v
| G 2

1
Features | Sketch | SheetMetal | Evaluate | DimXpertY Office Products | Simulation

QASHE P & 08 -

5 Maak op het achtervlak de
sketch die je hiernaast ziet,
en maak ook daarvan een
Extruded Cut met als diep-
te: Through All.

6 Sla het part op als behui- | E@SolidwWorks § [ - (3 -kl - & -9 -[5]-)8 & -

Zing Sldpl’t i @ Swept Boss/Base 5

Boss/Base Boss/Base Cut Wizard Cut

) Boundary Boss/Base

Swept Cut a1} o Rib (@ wrap

Extruded Revolved a Lofted Boss/Base |Extruded Hole  Revolved m Lofted Cut |FIIIEt T % Draft B Dome |

Pattern

™) Boundary Cut = . . [H shel [ mirror

|reamres| Sketch | SheetMetal | Evaluate | DimXpert | Office Products | Simulation |

® ®® -
€ A ——
% behuizing (Default<<Default>_
Sensors

[]-- Annotations

B Cutlist(1)

[j--ri] Equations

3= Material <not specified>
%5 Front Plane

\<§‘ Top Plane

%5 Right Plane

.}, Origin

.8 Sheet-Metall

-8y Base-Flangel

(i1 Edge-Flangel

(+-[[@) Cut-Extrudel
£
E

y

-[[&] Cut-Extrude?
]"E Flat-Patternl

QA mE-J-oo- @ K-
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7 Plaats deze behuizing nu in . - -
een assembly BESolidWorks Q '$ -9 (G- 8 E- behuizing.
‘ 1
. = . l\% S D Swept Cut f
1. Kilikin de toolbar op het - Make Drawing from Part/Assembly F
iiltie naa ;s Extruded Rewvolved ﬂ Lo Lofted Cut |
Pl ] ) Boss/Base Boss/Base % Make Assembly from Part/Assembly
. @ Bo N Boundary Cut
2. Klik op dMlake assemby : .
from Part/Assemblyd Features | Skeich [ SheetMetal | Evaluate | Dimipert | Office Products® &imulation |
@ N %
QASME-F-or- @4
8 Selecteer de standaard - | [ New SolidWorks Document =5
sembly-template en klik op FTempiates | Tutorial | Noctutarids |
OK.
Assembly“ 1
Preview
Preview is not available.
oy o] (o | [
2
S —
9 Klik in de PropertyManager .
o olidWorks i - -2 -8 - § - Assem1
op OK om de behuizing te s BRACRE R AR Bl
p|aatsen_ = start by From/To 7 % oz = = i3 Insert Connectors L= ad
Routing | 5§] StartbyDrag/Drop | Auto Edit  Route | Edit Flatten |3/ Add Paoint
Quick 5 _ Route Route Properties | Wires Route | .-
Tips | =/ StartatPoint = Re-Import From,To
Assembly | Layout | Skeich | Evaluate | Office Products | Electrical | Piping | Tubing | Simula
QaAYN@E @ do- - &
o K 4=
F&e v
Part{Assembly to Insert ]
Open documents:
10 |Sla deassemblyop met als
naam: behuizing-
compleet.sldasm
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11 Klik in de CommandMara-

S SolidWorks

O-&-H-%-9-[-]8 E-

Agzeml *

gerop OrEl exlto.

Let op:
cal 6 er

& Start by From/To

Z

Routing |?}ﬂ Start by Drag/Drop | Auto
uick

£ *4 startatPoint

st aait E?n

ni et

i

Se=

2l Insert Connectors ||__ Add Bends

Route | Edit Flatten | ¥/ AddPaint

Route Route Properties

Wires Route

punten hieronder.

(‘-\‘{: Re-Import FromTo

Sketch | Evaluate | Office Products | Electrical | Piping | Tubing | Simulation |

Ga anders verder bij stap
14,

@ Assemnl (Default<Display State
-] Sensors

[]-- Annotations

\<§\ Front Plane

\<§\ Top Plane

-3 Right Plane

I_. Origin

(-8 () behuizing<1> (Default<-

@@ Mates

T

e @ R H-

12 ([I's de Tab OEI
CommandManager niet be-

S SolidWorks

O-8-F-%-9-G-8

Ellr

"{_?9 Search 5

g Start by From,To
E
Routing |;¥ﬂ Start by Drag/Drop | Auto

Quick
Tps < StartatPoint

schikbaar, dan moet je de
routing Add-in inschakelen.

1)
Edit

N

Route | Edit

Route Route Properties

Wires Route

1. Kilik in de toolbar op het e

“g—compl
Options 1

= —

Customize...

Add Bends

Flatten

Add-Ins...
- 2
Sketch | Evaluate | Office Products | Electrical | Piping | Tubing | Si ion

pijl tje naast
2. KI i k olpn s6éAdd. (

@ behuizing-complest (Default<
Sensors

./ A1 Annatations

aasm@- T @R

13 Vink in het menu dat ver- [ Add-ins

schijnt het vakje voor én

achter SolidWorks Routing Active Add-ins

|startUp |

aan. = SolidWorks Premium Add-ins

7138 30 Instant Website
[T] &8 Circuitworks

[ E2 Featureworks
[7]€M Photoview 350

Klik op OK.

olidWorks Design Chedker
SolidWorks Motion
SolidWorks Fouting
[7] [ solidwarks Simulation
SolidWorks Toolbox
n? SolidWorks Toolbox Browser
[7] 347 solidworks Utlities
[[]  SolidWorks Werkgroup PDM 2011
[T Tolanalyst
Bl SolidWorks Add-ins

D o

[l 5cqnTo30 2

anm

Autotrace

SolidWorks 2D Emulator
SolidWorks MTS

SolidWorks XPS Driver 3

oo@EO

OOEO0| OOOEEEETCEEES
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14

Klik in de CommandMara-
ger op O6Start
Drag/Dropd .

Rechts in het scherm wordt
nu de Design Library geo-
pend, met de elektrische
componenten.

Het aantal componenten
dat standaard in Solid-
Works beschikbaar is, is
erg beperkt. Aan het einde
van deze tutorial zullen we
laten zien hoe je zelf com-
ponenten aan de Design
Library kunt toevoegen.

D e @ b ~ % ~ m '@3 l + behuizing-compl... ",?QSE.archSo

L® add Bends

B SolidWorks

3 Start by From/To S 25 e —

= = =
Routing | 5§ Startby Drag/Drop_| Auto  Edit Route | Edit Flatten | ¥/ Add Point
Quick oute Route Properties | Wires Route =
Tips fﬂ Start at Point r'-\{_ Re-Import From,To

a3 Insert Connectors

Sketch | Evaluate | Office Products | Electrical | Piping | Tubing | Simulation |

AAEHE P @R

@ behuizing-compleet (Default<

Sensors
Annotations
L. Front Plane

15

Roteer de behuizing zo dat
je de binnenzijde van de
rechter wand ziet.

Selecteer in de Design Li-
braayhet onder dj

QaAavmdE- @ o @ &-H-

. RS i

@ SolidWorks Content
ﬁ Design Library
Bﬁ routing

U5 assem bly fittings
5 conduit

I electrical

@ tubing

[j--ﬁ Analysis Library
[j---? Toolbox

[j--o 3D ContentCentral

@ 90_richco_hurc-4-01-clip
. cableconstraint

B connector (3pin) female
o connector (3pin) male
® dbl5-e
& db9 male

o led - rs_276-068 b
o led

B pabst 512f - with 310 mm lead
Y pclip2

A nlin-Grindin

led.sldprt
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16 |Sl eep het ond QA mE J-6o- @ B-EBi- &) O 2
naar het voorste gat in de _ a £ &) SolidWorks Content
rechter wand van de behui- a8 (-] Design Library
zing. Zorg dat het onder- = 9--@%““9 i
. . [ as5EM Ittings
deel precies |n_het gat B condui
snaptvoordat je de muis- = @ electrical
knop loslaat. e w2 piping
el ) tubing
E [j--r- Analysis Library
— [j---? Toolbox
ﬁ []--o 3D CententCentral
@ 90 _richco_hurc-4-01-clip
. cableconstraint
B connector (3pin) fermale
& connecter (3pin) male
® dbl5-e
& db2 male
& led - rs_276-068
B pabst 512f - with 310 mm lead
% pclip2
& plug-5pindin
17 Klik in de PropertyManager .Route Properties 3| behuizing-compleet. (Defa..
op OK. 8 4=
Nu wordt een nieuwe sub- A
assembly aangemaakt, die Select the default properties of
. the new route sub-assembly.
de elektrische componen-
ten en bedrading bevat. File Names A
. Routing subassembly:
Sollqurks opent deze as- P W@
sembly in-context, de be- ,
L Routing template:
huizing wordt daardoor @ ovtehssently.ssmcot [,
transparent weergegeven.
Het commando Auto Route
wordt nu actief.
18 |Roteer het model zo dat je (5 & @ 30 ContentCentral

de binnenzijde van de linker
wand ziet.

Zoek in de Design Library
het onder deel
6pi nminidinod

socket-6pinmindin.sldprt

@ 90_richco_hurc-4-01-clip
. cableconstraint
B connector (3pin) female

& connector (3pin) male

® dbl5-e

o dbd male

o led - rs_276-068

o led

B pabst 512f - with 310 mm lead
% pclip2

& plug-5pindin

# plug-Gpin-minidin

& plug-sma

& plug-usbl

2 plug-ush2

Ha richco_dhurc-4-01-dualelip
= richco_hurc-4-01-clip

“. ring_term_18-22_awg-x_6

#1j45 male

P Stekker rood geisoleerd AMP
= terminal
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19 |Sleep het onderdeel nu ) 3D ContentCentral
naar het achterste gat in de
Iinker Wand van de behui' @ 90_richco_hurc-4-01-clip
: . cableconstraint
Zlng Zorg dat het Op de B connector (3pin) female
JUISte plaats 5/73,01‘- o connector (3pin) male
" ® dbl5-e
@ dbd male
& led - rs_276-068
o led
B pabst 512 - with 310 mm lead
% pclip2
& plug-5pindin
# plug-Bpin-minidin
& plug-sma
& plug-ushl
0 plug-ush2
& richco_dhurc-4-01-dualclip
% richco_hurc-4-01-clip
. ring_term_18-22_awg-x 6
o ring_term_awg-14-16_awg-x 8 l
# 1j45 male
& socket-Gpinmindin
Tip! Mer k op dat bei de CRominplb el b ¢ aint(BfeCon-
nection Point) is het punt waar de kabel aan het onderdeel vast zit. Aan het
CPoint zit een Kort lijnstukje vast, wat eigenlijk het beg in van de kabel is.
Een onderdeel heeft over het algemeen maar één CPoin omdat aan een
onderdeel meestal maar één kabel (met eventueel meerdere draden) vast
zit. Dus ook in ons voorbeeld, waar we een LED met twee aansluitingen ge-
bruiken en een connector met 6 aansluitingen. Straks zullen we zien hoe we
toch draden aan de tmakenst e 6pi nd kun
20 | Twee componenten zijn nu | | FEETEETS 5 behuizing-compleet (Defa..
geplaatst, het commando % 5 4=
Aut_o Route is nog steeds A“ -
aCtIef- Select a point to route from, and
then a point, dip axis, or line to
Nu gaan we een kabel tus- P
sen de twee componenten — =
leggen. @) AutoRoute
. () Edit (drag)
1. Zorgdatin de Proper- ) Re-oute spine
tyManager het selec-
; - E
tievl ak o6a u|| Auteteue
. A . [ orthogonal route
t1 ono actil e Alternate paths:
in te klikken N/A z
. . |
2. Klik het eindpunt van Selections A
het lijnstuk bij de co n- Current Selection:
nector aan
3. Klik het eindpunt van

het lijnstuk bij de led
aan.

De twee componenten
worden nu door een curve
met elkaar verbonden. Ei-
genlijk zijn we nu een 3D-
Sketch aan het maken.

4. Kilik op OK.
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21 | We hebben nu een kabel @ SolidWorks O-B-H-2-9-[R]-]8 & - osethioft.. [@ sexrcsoldwiorks
tussen de twee componen- I - w5 =
. = Start by From/To - m Insert Connectors | ¥ Add Bends & o
ten gelegd. Deze kabel is . E = _
. .. Routing | 5§ Start by Drag/Drop Auto  Edit Route Edit Flatten 3? Add Point ﬁ C
e|genl|]k een Iege hUIS. NU Quick . Route Route Properties | Wires Route |,
d ze |e e Tips = StartatPoint (_g Re-Import From/To @ R
gaan we aan de 9 Assembly | Layout | Sketch | Evaluate | Office Products | ical | Piping | Tubing [ Simulation |
huls de draden toevoegen. |l=— — —
- ® e R [ >
Klik in de PropertyManager ||[(F~
op Edit Wires. behuizing-compleet (Default <[
@ Sensors
[A] Annotations
Q Front Plane
Q Top Plane
... Rinht Plane
22 | Klik in de PropertyManager M be
op Add Wire & R @ e
Message A
Any changes to wirefcable
properties using 'Edit Wires' will be
applied to the local route assembly
only and will not edit those listed in
the cable/wire library
Wire From-To List )
R
23 | In het menu dat verschijnt || glectrical Library ‘ﬂq
kun je draden toevoegen.
We voegen nu een blauwe Library File:;g 1 C:\ProgramData\SolidWorks\SelidWorks 201( ... |
en een rode draad toe. ,
Select Selected Wires
1. Dubbelklik op 20g 207 blue 20g blue
20g red
blue. 20g white
. 20g yellow
2. Dubbelklik op 20g red. 2
C1
. Optical Fibre
Controleer of beide draden
nu i n de koe o
lected Wiresbo
3. Kilik op OK.
3
Description: 20g red, Part Mumbe 34
[ Ok l Cancel
SolidWorks voor Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs, 20112012 11




24  |De draad moet nu aan de
eerder aangelegde kabel
gekoppeld worden.

1. Selecteer in de Proper-
tyManager de eerste
draad (blue).

2. Kiik op Select Path.

h 20g blue_1<0mmz-
h 20g red_2<0mm:

2

Select Patl

25 1. Selecteer de kabel die
we eerder gemaakt
hebben.

2. Klik op OK

EEA)

* Edit Wires

Select segments:
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Tutorial 13: Routing

26 In de PI’OpertyManager, on- = Edit Wires =P behuizing-compleet (Defa...
der From-To Parameters
kun je nu aangeven tussen
welke aansluitingen van de — A
componenten de draad ) & [
loopt. In dit geval kiezen B —
. I W 200 blue_1<180.64mm>>
we: E 20g rﬁ)mm>
1. Selecteer pin 1 van de 3
LED
2. Selecteer pin 5 van de 4
connector. (
. -SelectPaﬁﬂ
Nu moeten we de verbin-
dingen voor de tweede From-To Parameters A
draad instellen e Cable spec:
9935
3. Selecteer de rode —
draad. Component Ref:
% led-1
4. Kilik op Select Path
Pin:
-
To: 1
Component Ref:
% I socket-Gpinmindin-1
Pin:
] -
2
I
27 1. Selecteer de kabel IM behuizing-compleet (Defa...
2. Klik op OK i @ o
2 ¥
Wire: 20g red_2 A
Select segments:
c?
SolidWorks voor Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs, 20112012 13



28 Ook nu moet de draad
weer tussen de juiste aan- R @
sluitpunten gelegd worden. ’A -
1. Selecteer bij de LED pin ||| wire from-ro Lict
> e 6
2. Selecteer bij de connec- L 20g blue_1<180.64mm>
tor pin 6. W 200 red_2<1580.54mm>
3. Kilik op OK.
|
From-To Parameters
WireCable spec:
9984
From;
Component Ref:
% led-1
Pin:
2 -
To: \1
Component Ref:
% I socket-6pinmindin-1
Fin;
[ -
g
I
29 Nu laten we de kabel door 2 slrdrEn lure=l=E
.. €. cableconstraint
een aantal beVest|g|ngS' B connector (3pin) female
punten |0pen. & connector (3pin) male
® dbl5-e
Selecteerin de Design Li- :ldtf ma';ﬁ -
[ ed - rs_276-
brary het clipje met de e
naam Or i edldt-0 _ B pabst 512f - with 310 mm lea
. A~ W pclip2
cli po & plug-5pindin
# plug-Gpin-minidin
& plug-sma
& plug-usbl
¥ plug-ush2
R richco_dhurc-4- alclip
richco_hurc-4-01-clip.sidprt ® richco_hurc-4-01-clip
=, ring_term_18-22_awg-x_6
% ring_term_awg-14-16_awg-x
& 1j45 male
& socket-Gpinmindin
P Stekker rood geisoleerd AMP |
# terminal
- virtualclipsingleconstraint ||
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30 1. Sleep het Cllpje inde 4 @ SolidWorks Content
gaten in de achter- g Design Library
[=-gff] routing
wand. 110 assembly fittings
. Ry Foint? o, 2 conduit
2. Klik op Cancel. ‘Di”” @ electrical
w5 piping
ezl ) tubing
[]--r’ Analysis Library
[]---? Toolbox
[]--o 3D ContentCentral
@ 90_richco_hurc-4-01-clip
. cableconstraint
B connector (3pin) female
# connector (3pin) male
® dbl5-e
& db9 male
o lad - re YTARNRR
31 De Cltlpjesdmoeten nu recht- L-} - - % - &) - . - 3DSketchl of Harnes. .. | 'éf\' Search SolidWorks Help }_/ v.l 2 v = [
ezetworaen. ; -
9 3 - = m Insert Connectors lf Add Bends 3}' Show Guidelines & Route Through ¢
Klik in de CommandMara- uto  Edit Route Edit Flatten #7 add Point & Covering ¥ Unhook from Cli
ger op Rotate Clip. jui= Route Properties | Wres Routs |ogg o svortFromfTo & Rotate Ciip X siitroute
valuate | Office Products | Electrical | Piping | Tubing | Simulation | - 5
QASH@E F o @2 -
cirt]
“oinﬂ
32 |1. Selecteer de vier clipjes 7

2. Stel de hoek in op 90°
3. Kiik op OK.

Harness_1-behuizing-col »

Harness_1-behuizi —co||—
Farmess Tbohuisng <ol

| Align axis

Rotate
& w
N
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33 Klik in de CommandMara-

ger op Route Through Clip.

3 - @ - @ - ' - 3DSketchl of Harnes. .. | '\,'_f.;' Search SolidWorks Help }_/ v| ? - - 0O XK

m Insert Connectors L*' Add Bends "Ccrl Show Guidelines h Route Through Clip

Edit Flatten |3/ Add Paint

t Route iﬁ Covering § k from Clip 24
te Properties | Wires Routs
% Re-Import From/To & Rotate Clip X #Firoue
-8 X

34 1. Selecteerde kabel

2. Selecteer de vier clips.
Klik bij voorkeur op de
centerline in elke clip.

" #Route Through Clip
« B 5 48

A

Select a spline to edit, then select
a dip axis to route through.

3. Klikop OK —— =
Current Selection:
[ Flip through dip :
|slsé?f Rotaf
%5t Rotati
|
Tip! Als er bij het koppelen van de kabel aan een clipje iets gebeurt dat niet de

bedoeling was, klik dan in de PropertyManager meteen op Undo, en probeer
het nog eens.

| AutoRoute 7]
« K 9 4=

Message A

Select a spline to edit, then select a
dip axis to route through.

b3

Routing Mode
() AutoRoute

(") Edit (drag)

(@ Re-route spline
() Guidelines

Selections

Current Selection:

g

Axis of Rotation @Harness_1-behu

4[| +

[“Flip through dip

Het koppelen van de kabel aan een clipje levert geen feature op dat je later
eenvoudig kunt wijzigen, maar is relatie in een 3D sketch.
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bel.

35 |[Sluit de sketch van de ka-

QO EME-F-oo- @ B-E-

de bedrading.

36 |Sluit de sub-assembly van

37 De eerste kabel van de ka-
belboom is nu klaar.

Sla het bestand op.

@SnlidWorks D - 13 - - & - ) . l ~ behuizing-compleet.5... | @ Search SolidWorks

& Start by From,To = — m Insert Connectors u* AddBends | 5 Show
S =z =
Routing l%ﬂ Startby Drag/Drop | Auto  Edit Route | Edit Flatten ly Add Point lﬁ Cover
uick Route Route Properties | Wires Route
?—,ps ¥/ startatPaint Pe s % Re-Import From/To & Rotat
Assembly | Layout | Sketch | Evaluate | Office Products | Electrical | Piping | Tubing | Simulation |

SOYH@E-T-bo-@ - E-

ﬁ behuizing-compleet (Default<[
.| Sensors

- Annotations

..... Q Front Plane

..... Q Top Plane

..... % Right Plane

----- L Origin

% (f) behuizing<1> (Default< <
[-j@ (f) Harness_1-behuizing-cor
Sensors

Annotations
% Front Plane

POMN nieks Rleee
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38 Klik in het menu dat ver- [ Save Medified Documents Iﬁ1
SChijnt op Save All om alle The following models referenced in this document have been modified. They will be saved when the document is
onderdelen in de assembly saved.
op te slaan. H Filename Read-only In Use By |

behuizing-compleet. SLDASM
. Harness_1-behuizing-compleet. sldasm
Cable“Harness_1-behuizing-compleet. sldprt
|| Don't ask me again when saving Lave all J [ Cancel ] ’ Help

39 | Klik op OK als de waa- [ save As (o |
schuwing die je hiernaast _ _ _ )
ziet verschijnt. This assembly contains unsaved virtual components which must be saved

@) Save internally(inside the assembly)
) Save externally (specify paths)
[T Don't ask again
oK ] [ Cancel ]

Werkplan We hebben nu één kabel in de behuizing gelegd. Deze sluit rechtstreeks aan
op de connector en de LED. Bij de LED zie je echter dat er geen stekkers
gebruikt zijn. Voor een schematische kabelboom is dat misschien geen pro-
bl eem. Je hebt tensl otte de draden
het echter toch nodig om de stekkers op te nemen. Daarom gaan we nu
een tweede LED plaatsen, mét de stekkers.

40 |Eerst makenwe een extra || || S| 68| »

gat in de behuizing voor de | (%~ )

tweede LED. @ behuizing-compleet (Default<Di

. (&3] Sensors 2

1. Selecteerin de Feal_u— -] Annotations

reManager de behui- | .. % Fro

zing. | = %%BL%w%%&ﬁ

. U 2 Rigd @ @ -
2. Klikop Edit Part | . 1, or 4@
[—]l@ (f) Harness_1-behuizing |
@ Sensors 1
Annotations
SolidWorks voor Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs, 20112012 18
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41

Maak de sketch op het ach-
tervlak van het bakje zoals
je hiernaast ziet.

42

1. Klik in de CommandMa-
nager op de tab Featu-
res

2. Kilik op Extruded Cut.

Maak een gat met als diep-
te Through All.

43

Sluit het In-context editten
af.
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