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Assteun

In deze tutorial maken we een assteun. Dit is een vrij complex product, met verschillende onderdelen.
Veel dingen die we al eens gedaan hebben worden herhaald, maar we zullen ook kennismaken met enke-
le nieuwe onderwerpen uit SolidWorks. Zo zullen we zien hoe je met Weldments eenvoudig constructies
uit buis en profiel kunt opbouwen. Verder zullen we voor het eerst met patronen gaan werken.

Werkplan Als eerste maken we de basis van de assteun. Zoals je in de onderstaande
tekening ziet, bestaat dit onderdeel uit in totaal 7 onderdelen die aan elkaar
gelast worden.

Nu zou je dit kunnen opbouwen zoals we dat tot nu toe steeds gedaan
hebben: je maakt eerst de parts, en die voeg je daarna samen in een as-
sembly. In dit geval is dat echter vrij omslachtig. Bedenk bijvoorbeeld eens
hoe je de schuine buis zou maken, met de maten in de tekening. Dat is niet
eenvoudig.

Daarom gebruiken we nu een andere mogelijkheid van SolidWorks: Weld-
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ments. Daarmee kun je met standaard buizen en profielen een constructie
opbouwen binnen één part. Als je dat wilt kun je daarna alsnog elk onde r-
deel in een apart bestand zetten.

We gaan de volgende stappen uitvoeren:

1.

Eerst maken we de ronde verticale buis, één van de onderste platte
strips en één van de diagonale buizen.

Daarna voegen we de lassen tussen deze onderdelen toe

Dan kopiéren we de onderdelen rondom de verticale buis, zodat er
drie poten aan de assteun komen te zitten.

Als laatste maken we nog het gat boven in de ronde buis.

25
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1 Start SolidWorks en open
een nieuw part.
2 Zorg nu eerst dat de knop- @SnlidWorks & O-2-H-2-9-8 E - Partl =
pen om met W_eldments__te th:Ta Revolved Boss/Base i Revolved Cut Rib Wrap
werken beschikbaar  zijn. = s
. . Extruded Swept Boss Base Extruded Hole Swept Cut Bl Draft Dome
Net zoals we in tutorial 4 Boss/Base cut  Wizard -
Lofted Boss/Base Lofted Cut Shell Mirror
met Sheet Metal gedaan . : -
hEbben, Voegen we de Features P Fentures Office Products
Weldment-knoppen  toe | || | [¥] sketen QaAaNm@E-P- o
aan de CommandManager. | [# | Surfaces
. Partl Sheet Metal
1. Klik met de rechter | [®
) - -[&] Sensars|| » Idments
muisknop op een tab in | |, (i} Annotat wols
de CommandManager. | | u el Lights, ¢ [ pualuse
. . 3= Materia :
2. Vink de optie Weld- || . % Front Pl s g':x";rt |
R v t
mentsaan. || . 2y Top Pla ee Fraduels
""" %z Right PI @ Use Large Buttons with Text
""" Ly Origin Customize CommancdiManager...
1
3 Selecteer nu het Front Pla-
ne, en maak daarop de
sketch die je hiernaast ziet.
1 Trek een verticale lijn -
vanuit de origin.
2 Trek een horizontale lijn o
vanuit de origin. iz m
3 Teken de diagonale lijn, §
waarvan het begin en
eindpunt op de eerste A
twee lijnen liggen
4 Bemaat de sketch.
[ | [
140
4 Klik nu in de CommandMa- SEisolidWorks ' O-2-B-=-9- 8 E - Sketch1 of Part1 *
nager op Exit Sketch om Blo \N-O-nN-= % [ 5 [ —
de sketch te verlaten. Exit Smart O-o-8 &G-.-}. Trim  Convert 0% + 358 | Sketch Patte Display/D
Ske imension ML M Entities  Entities Enh’h’is s L=r atermn 7| Relatio
= ® - * = > Yg Move Entities - =
Features | Sketch | Weldments | Evaluate | Dimxpert | Office Products |
_— . @ o S W &, &l
S Ed=NED » aaym@ @6
(? )
B Partl
@ Sensors =
{EI Annotations
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5 1. Klik nu in de Com- §flSolidWorks I O-2-d-=-9-8 - Part1*
\Tva?ddMar?ger op an " 3 End Cap Extruded Cut ‘4}'\"
eldments 3[;- Weldment || Structural | Trim/Extend Extruded Gusset i Hole Wizard I;{;?;en:eel;c;
2. Klk op Structural || *= _ Membs | 2 Boss/Base | L, Filet Bead Chamfer :
Member. Met dit com- Features | Sketch | Weldments | Evaluate | Dimxpert | Office Products |
mando voeg je buizen |/ — — D e e
r L=/ | - ~ &
en profielen toe aan de r% (el E2 ad 1 \AYRE-T- %
constructie. T
6 Maak de volgende instd- @[ﬁl@"gl Partl (Default<As Machine... @O W@
“ngen: i Structural Member 7
1 Selecteer als standaard | |« Br=]|
ISO ‘ 3
’ |Message b |
2 Kies als type profiel — — | L
@Ipeo Standard:
3 Selecteer als maat 33.7 | | lis2 1 * 4
x 4.0 Type:
) [CircularTube 2
4  Selecteer in de sketch _
. .. Size:
de verticale lijn (332040 3
5 Klik op OK. Groups:
_

Settings 3 J

Path segments: i

| Line2®Sketchl |

Tip! Het aantal buizen en profielen dat standaard in SolidWorks gedefinieerd is,
is vrij klein. Om nu toch precies de juiste buis te kunnen gebruiken, heb je
twee mogelijkheden:

1. Je maakt een nieuwe buis aan in de bibliotheek. Dat doe je eenmalig,
daarna kun je deze buis altijd gebruiken. Het t oevoegen
aan de bibliotheek is niet moeilijk, maar op school zal je meestal niet
de rechten hebben om de bibliotheek aan te passen. Daarom doen
we dit in deze oefening niet.

2. De tweede optie is dat je een bestaande buis uit de bibliotheek g e-
bruikt, die lijkt op de buis die je echt wilt hebben. Daarna pas je de
maten van die buis aan. Dit moet je elke keer dat je de buis gebruikt
opnieuw doen.

In deze tutorial kiezen we voor deze tweede methode.
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7 Zoek nu in de FeatureMa- '@'{ﬁ'ﬂ'@'ﬂ'g] 5 @9 Y mE P
nager het feature (de buis) | |
op dat je zojuist gemaakt | 8 parti (Default<As Machined-)

hebt. Deze heet Structural -] Sensars
Memberl (het nummer kan | | & [A] Annotations
eventueel anders zijn) &) Cutlist(l)

EJ-- Lights, Cameras ane Scene
1 Kilik op de + voor de 3= Material <not specified >

----- %> Front Plane
----- %> Top Plane
2 Klk met de rechter || & RightPlane 3

muisknop op de sketch '1‘1*' Origin
.. . . Weldment
die in dit fe ature zit

Sketchl 128
3 Kilik op Edit Sketch.

naam van het feature

. Structural &
% Planel HL "L

- mm
..... E Structural 2

Py

8 Klik in de View Orientation
op Standard Views, en

daarna op Normal To.
r 1 P
9 Wijzig de twee maten die | |§fiSolidWorks i O-Z-d-=-9-8 &- Sketch 12 of Part1 * @~=
in de sketch staan: Bl o \-0- N - % @ P I\ Virror Entiies :
. . Exit Smart Trim  Conwert gom Dizplay/Delete  Qui
1 De buitendiameter Sketch | Dimension O-&a-0-A Entities  Entities ;ﬁz’; pas Lnear Sketch Pattern — ~ | “pobions  sne
wordt 70 3 @ -+ . . &0 Move Entites . .
Sketch | Weldments | Evaluate | DimXpert | Office Products |
2 De binnendiameter | & — ——1 | 4 &
; » QA HE D o- M-
wordt 64 KIFIIE
\
3 Klik op Exit Sketch. % Partl {Default<As Machined =) « 2
@ Sensors 1 \:;h
[]-- Annotations )or
[]-- Lights, Cameras and Scene
3= Material <not specified >
----- \§>\ Frant Plane
----- & Top Plane
..... & Right Plane
----- L Origin
----- Weldment
- Sketchl
: Structural Memberl
® Plane2
..... [ Sketch12
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10 Roteer het model zodat je

het goed kunt zien

E@solidWorks - ¥ --%- 2 8 8-

Part1 * (¢

Klik in de CommandMara-
ger opnieuw op Weldments
en vervolgens op Structural
Member

Features

KEAEY »

5
2z Ik B Endcap (@] Extruded cut F:g;
30 Weldment || Structural | Trim/Extend  Extruded | Gusset |ﬁ Hole Wizard | geeor::r;ce
Sketch Member Boss/Base ¥

L Fillet Bead @ Chamfer

Weld mentsﬂ

(¥ )
W Partl (Default<As Machined =)
: Sensars

Annatations

- Cutlist(1)

: [3¢] Lights, Cameras and Scene
= Material <not specified >
& Frant Plane

<2 Tap Plane

ate | DimXpert | Office Producis |

QoS mE- F oo B-

11 In de PropertyManager stel [_M @ "5'
je het volgende in: i Structural Member
1 Selecteer als standaard | |« % =
ISO.
|Message ¥
2Kies a,l\ S tr%-p Selections A
tangular tube 6 F——
3 Selecteer als maat 60 x | | lis
40 x 3.2 Type:

[Tube[rectangulan

4 Selecteer in de sketch de

horizontale lijn [S::H —
5 Klik op Locate Profile. Groups:
[Groupr |

Settings

by

Path segments:
Linel@Sketchl

Lo 2
Lo

[] irrar Prafile

(@ Horizontal Axis
Vertical Axis

Alignment

@ Align Horizontal axis

Align Vertical axis

[ 000deg -

=

Lacate Profile
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12 Er wordt nu automatisch - Gy
ingezoomd op het profiel. T Structural Member
1 Klik het midden van de | |« 4=
onderste lijn van het t 2
. . |Me§§ige ¥
profiel aan. Het profiel
verschuift nu omhoog. Selections A
. Standard:
2 Klik op OK. [is0 -
Type:
[Tube[rectangularj v]
Size
[60x40x32 -
Groups:
13 Open nu weer de sketch
van deze rechthoekige
buis, net zoals je dat bij de
ronde buis gedaan hebt
(stap 7, 8en 9).
Deze sketch ziet er erg in-
gewikkeld uit doordat er
veel relaties zijn.
We veranderen de buis in
een platte strip.
14 Verwijder nu de binnenste

contour van de buis: klik
steeds een lijn of afronding
aan, en druk op het toet-
senbord op <delete>
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15 Verander nu de maten: WnlidWorks i O-F-F-=-9- 8 . Tt o

1 De radius wordt 0.5 E| ¢ \N-@-pN- 2% 5 L\ Mirror Entities
i Smart Trim  Convert gom Display/D
2 De hoogte wordt 4mm. Sketch | Dimension | O-&a-8- | Entiies Entities Enﬁits s Crersmmidien o S H5H
. . . - #* o o YoM Entiti = -

Het profiel ligt nu niet 3 2 9 g Move Fntlties

Sketch | Weldments | Evaluate | Dimxpert | Office Products |

meer op gelijke hoogte
met de onderkant van de | | | |% | 4| » aaYm@E- @6
buis. Dat is niet erg, na- | [(F b
dat je blj stap 4 op Exit % Partl {Default<4s Machined =)
Sketch  geklikt  hebt, || -2 Sensars

komt dat weer goed. - {A] Annotations
B Cut list{1)
3 Verander de breedte in | | &bl Lights, Cameras and Scene
40mm. 3= Material <not specified >
----- & Front Plane
4 Klik op Exit Sketch. || = & Top Plane
..... & Right Plane
----- 1, Ongin
----- Weldment
-2 Sketchl
[—]@ Structural Memberl
Q Plane2
o E Sketeh12
@ Structural Memberl
tructural Member2

Q Plane3

16 Nu maken we de laatste
buis. Klik weer in de Com-

mandManager op Weld- @ e
ments, en daarna op Struc- 2
tural Member. Message ¥
Gebruik dezelfde instellin- Selections A
gen voor de buis. Je hoeft | || standarad:
hier dus niets te wijzigen [iso x)
. Type:
1 Selec.t_eer nu de diago- Erem— -]
nale lijn.
Size:
2 Kilik op OK. [601(401(3.2 v]
Groups:
Groupt |
Settings A -
Path segments:
| 1
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17 | Open ook nu weer de | |§fiSolidWorks i U-8-bd-=-9-8 &- Sketch 14 of Part1 = q-s
sketch van de buis om de Bl © \N-@-N-7 % @O A\ Mirror Entities [
maten aan te passen: et pmenson |1 - 0~ &+ Al i, Ty ofet HE tnearsethratem < | PR
1 De radius van de buis 5 @ - % - - ipNoxe bt - - 1

wordt 3mm Weldments | Evaluate | Dimxpert | Office Products |
_ - Partl (Default<hs Machine... G o W@ - B
2 De wanddikte wordt
2mm
3 De hoogte 40mm
4 De breedte 20mm
Style 2
5 Kilik op Exit Sketch
Telerance/Precsion 3
oy
Frimary Value 3
Dle@Sketchld
3.00mm :
|Dimension Text 2 |

18 Sla het bestand op. Geef
als naam: base.sldprt.

19 | Klik in de CommandMara- | |§fiSelidWorks i O-2-|d-=-9-8 8- Part1 = T
ger op Weldments, en ver- 2 y B ' End Cap Extudedcut  gf
VOIgenS op Trim/Extend. 3())— 'l":’eld?;lentl Structural Trim/Extend | Extruded | Gusset |ﬁ Hole Wizard I?;eferer;ce

. Sketch Member Boss/Base ) S
Met dit commando gaan 2 kb riettead @ chamfer >
we ervoor zorgen dat de Features | Sketch | Weldments | Evaluate | DimXpert | Office Products |
buizen precies tot elkaar | |% |c7|I2] 5| » QANWE- T oo- -
lopen (en niet meer door | |(T ” 1
elkaar heen |0pen) % Partl (Default<As Machined:)
Sensors
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nog ingekort worden. Kies
opnieuw Trim/Extend in de
CommandManager.

De meeste instellingen zul-
len nog goed staan van de
vorige stap.

1 Selecteer de platte staf

2 Kilik in het selectieveld
bij Trimming Boundary

3 Selecteer de verticale

buis
4 Kilik op OK.

20 Stel nu het Vo|gende in: T E -8 base (Default<ds Machine.. @ e (F~ G~ i~
1 Zorg dat bij Corner Type f'T"’"’E"“‘ ?
de eerste optie geselec- *"gﬂg
teerd |S. End Trlm. Corner Type 3
2 Selecteer de diagorale i |[IF)
buis, deze wordt NU | | goaestonSmmed -
V.e rme I B:bd|ebt[) be Structural Member3 5
trimmedé
3 Selecteer 6 Bodi es [Body 2, 1 [keep
d'rimming Boundary6 Allowe:rtension« 8
4 Klik in het selectieveld bij | || Timming Boundary A
drimming  Boundaryd © Face/ Plane
Deze wordt nu actief © podies o 3
(bIaUW gekleurd) Structural Memberl
5 Selecteer de ronde buis
6 Selecteer de platte staf ] Preview
_Elod 2, 2 |dizcard
7 Zorg dat de optie Alow [7] Allow extension 7 )
Extension aangevinkt is [Clweld gap
8 Zorg dat de optie Alow
Extension aangevinkt is
9 Ziet het model er goed
uit, klik dan op OK.
21 Nu moet de onderste staf

ﬁ E % base (Default<as Machine... 'Q‘L i;l’ %%‘ @, ﬁ. G ~ -
" Trim/Extend ?

Wg —El4

Comner Type ]
HEEE
Bodies to be Trimmed A

Structural Member2

ﬁllow extension

Trimming Boundary

b

(") Face / Plane
@ Badies

I Structural Memberl

Preview
Allow extension

[lweald gap

2 Body 1, 1:|keep
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22 Om de lassen te maken klik | |glselidworks » [O-@-H-=-9- 8 & - base.SLOPRT * -5
je in de CommandManager R EndCap ([ Extruded Cut wt
T i I = 3
op Weldments en vervol- 3D Weldment | Strural Trim/Extend Extruded | ] Gusset |ﬁ Hole Wizard |geezer;zr;°:
gens Op FIIIEt Bead‘ Sekh Reshe Boss/Base Fillet Bea Chamfer =
Features | Sketch | Weldments [ Evaluate | DimXpert | Offic cts
S (RS »K, 2 QO S M@ J-oor B
I3 ~
23 Stel het volgende in: (8% QYW D - -
1 Zet de maat van de las | [EEEEET Y
op 3mm i o T
2 Zet de optie Tangent | [ &% A
propagation aan: dit
zorgt ervoor de de las & somm o
rondom de buis gemaakt
wordt.
3 Selecteer een vlak van
de rechthoekige buis
Face Set2:
4 Klik in het gebied Face || " I
Set2, om dit actief
(blaUW) te maken. Intersecting Edges:
Virtual Eclgel
5 Selecteer een vlak van I
de platte staf
6 Klik op OK.
24 Nu maken we de las tussen | ||y =YEY QO SWMEB P G- B
de_ pIattg ;taf en de ronde | [Ty 2
buis. Klik in de Command- | [, ¢ &
Manager op Fillet Bead. - 4
Veel instellingen zullen nog | | 2% A
goed staan van de vorige
las die we gemaakt heb- oomm T
@ Adidmm =
ben.
Tangent propagation
1. Selecteer het vlak van Face Setl:
de platte staf. N I Face:<1-
2. Kilik in het gebied Face Face Set2;
Set2, om dit actief ||/
(blauw) te m aken.
Intersecting Eclges:
3. Selecteer de ronde Virtual Edgel
buis.
4. Kilik op OK. [ other side ¥
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25

Maak nu de laatste las,
tussen de rechthoekige
buis en de ronde buis. De-
ze las maken we niet
rondom: de onderkant las-
sen we niet.

1. Vink de optie Tangent
propagation uit.

2. Selecteer het zijvlak
van de rechthoekige
buis.

3. Selecteer de afronding
van de buis

4. Selecteer het boven-
vlak van de buis.

Fillet size:
3.00mm -

=

poent propagation

FacaNSer 1
-
-

Face=1=
Face=2=

Face Set2:

I

Intersecting Edges:

QAN @E - o60r- &

26

Roteer het model zodat je
de andere kant van de
rechthoekige buis  kunt
zien.

1. Selecteer de afronding
van de buis

2. Selecteer het zijvlak
van de buis.

3. Kilik in het gebied Face
Set2, om dit actief
(blauw) te maken.

4. Selecteer de ronde
buis.

5. Kilik op OK.

&

[N

Fillet size:

3.00mm :
Tangent propagation
Face Setl:
Face<1>
Face<2-
Face<3>
Face Set2:

Intersecting Edges:

Virtual Fdael

Virtual Edgel
Virtual Edge2
Othel

QANNE @ 6s- &~
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27 De oorspronkelijke sketch BEEEES 55 QO YmE o
die we gebruikt hebben | |7 !
kunnen we nu onzichtbaar | [ nase (Default<As Machined )
maken. Sensors
L [j-- Annotations
1 Klik in de FeatureMa- B Cutlist(s)
nager op de eerste [#)-Lsie] Lights, Cameras and Scene
sketch. 3= Material <not specified >
----- %> Front Plane
2  Kies in het menu dat
verschijnt Hide.
E Structural Memberl
Structural Member2
% Planed
[ () Sketch13
E Trim,/Extend?2 d
=@ Structural Member3 !
28 De poot van de assteun die WﬂlidWorks i O-F-BH-=-9- 8 . base.SLDPRT =
nu klaar is, gaan we n_u n v i s EndCap  [[@] Extruded cut W
twee keer rondom de buis es _ L= _ Reference
. 30 Weldment | Structural Trim/Extend Extruded Gusset Hole Wizard G i
kopiéren. We gebruiken | | sketch Member BossBase || | Gt Eometry
.. Fillet B Cl -
daarvoor de hartlijn van de _ B e
buis, maar die moeten we Features Weldments | Evaluate | DimXpert | Office Products |
eerst zichtbaar maken. REERE » Qavn@E 3
1 Kik op Hide/Show | |-Z —
% base (Default<As Machined =) 1
Items
-] Sensors
2 Kiik de optie Tempora- | | 74l Amotation: 2
Axes aan =B Cut list{6)
ry ) [j-- Lights, Cameras ane Scene
3= Material <not specified >
----- %> Front Plane
----- %> Top Plane
..... %> Right Plane
----- L Origin
----- Weldment
- Sketchl
29 | Klik in de CommandMare- | |gflSelidWorks i O-2-B-2-9-8 B- — G
ger Op. Features en selec- 5% Revolved Boss/Base = W Revolvedcut | @ 383 ofl Rb (@ wrap
te?rk Circular _Pattgrn' Mo- E:(trued @ Swept Boss/Base Extruded Hole Swept Cut = Fl_:il:E:rrn ﬁ Draft 8 Dome Ei
izard
gely moet 1€ aarvoor B B Lofted Boss/Base o e m Lofted Cut o = m Shell @ Mirror
eerst het verlengde menu - T
Features etch | Weldments | Evaluate | Dimxpert | Office Products 2 | Linear Pattern
openen. 1 2 @ Eﬁ Circular Pattern
% |ﬁ | : > Mirrar
(? { m Curve Driven Pattern 3
% base (Default<As Machined =) E;Ji Sketch Driven Pattern
EEREDS _ 583 | Table Driven Pattern
: - Annaotations @ | Einp
0 BB Cut list(6) )| il Pattern

SolidWorks voor Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs
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30 | Doe in de PropertyManager - base (Default<ds Machine.. QA mMB- Do
het volgende:
1 Klik in het selectievlak
Pattern Axis
2 Selecteer de hartlijn van
de ronde buis als rota-
tie-as
Zet h ntal items in
3 et het aantal items [¥] Equal spacing 3 ET?- Direction 1
het pattern op 3. T
|Eealules to Pattern w |
4 Open nu het menu Bo-
dies to Pattern. | Faces to Pattem ¥ |
|Eodie§ to Pattern * 4
|[nslan¢es to Skip % |
Options 3
[¥] Propagate visual r
praoperties :
31 | Selecteer nu alle onderde- &~ F- b~
len die je wilt roteren:
1 De rechthoekige buis
2 De platte strip Barameters A
|Axis<:1:=— |
3 De las tussen de platte N
strip en de ronde buis (A ss000deg =
4 De las tussen de plate | || ° C
strip en de rechthoekige [¥] Equal spacing
buis
|Eealure§ to Pattern W |
5 De las tussen de ronde |
) Faces to Pattemn ¥ |
en de rechthoekige
bUiS. Bodies to Pattern 7
B [Fillet bead2 A
6 Is alles geselecteerd, Fill et Bead B
Klik op OK m 4
|[n§lan(es to Skip ¥ | E ==
Options -3 .Diredion 1
[¥] Prapagate visual a’:;l%s_ gBD.DDdeg W N
properties - .
32 Tot slot moet er nog een [_]’__M @@ 5

gat in de assteun gemaakt

worden.

1 Selecteer in de Feau-
reManager het Front
Plane

2 Klik in het menu dat
verschijnt op Normal
To.

(T .,

% base (Default<As Machined =)
2

Sensors
Ej-- Annatations
B Cutlist{L6)

3=
%y Top Plane 1
%% Right Plane

L Origin
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33

Maak een sketch zoals
hiernaast te zien is. Teken
de cirkel, met het middel-
punt op de hartlijn van de
buis.

Plaats daarna de twee ma-
ten in de sketch.

34

Maak van de sketch een

Extruded @ Swept Boss/Base | Extruded Hole . & Swept Cut |
Boss/Baze Cut Wizard
&. Lofted Boss/Base m Lofted Cut -

Pattern

-

m Shell @ Mirror

base (Default<fs Machine.., @ g &~ @~ 6o~

Extruded Cut. Stel in de
PropertyManager het vol- k. ’
gende in: N /
1 Kies als diepte bij Direc- [Sketen Piane 7]

tionl de optie Through

All (door het hele model | | pirection 1

heen). ] _ﬁ-
2 Omdat het gat vanaf de | || 7 I

sketch in twee richtin-

gen gemaakt moet . Flip sicle to cut

worden, activeer je ook | |[all 2

het menu Direction2 ] Draft outward
3 Geef ook hier als diepte —

Through All op.
4 Kilik op OK.

35 | Dit onderdeel is nu Kiaar. | [§SolidWorks § [ - & - % -9 - 8 - base.SLOPRT = q
Maak tot slot de Tempora- 5% Revolved B . B
— to Revolved Boss/Base = @ Revolved Cut - Rib Wra

ry Axes weer onzichtbaar. F%t Lingar a & e

% Draft e Dome |E‘:

Features | Sketch | Weldments | Evaluate | Dimxpert | Office Products |

A=Y EY »

(_ \

% base (Default<As Machlned:\]
: . Sensors

-[A] Annetations

B Cut list{ L6}

Eﬂ Lights, Cameras and Scene
= Material <not specified >

Frant Plane

aavm
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36 Om nu ook de lasaandui- '@]ﬁ"‘E'ﬂg] o B % W R (P G-
dingen onzichtbaar te ma- | |7 )
ken, doe je het V0|gend61 % base (Default<As Machined =)

.[&] Sensors 1
1. Klik met de rechter D_E ya
muisknop op het map- | | =& céﬁq (27 | Details...

je Annotations in de ||kt

i || » | Display Annetations ! 2

Featu reManager. %; 2::::;" Show Feature Dimensions
2 Vink de optie Displa \<§: Top Pla E| Show Reference Dimensions
' p play Ly : Show Dim¥Xpert Annotations
Annotations uit & Right P
. @ f:'rri?iln Insert Annatation View
aldm!

E Sketchl ¥ || Automatically Place into Annotation Views
etc

A Structul Enable Annatation View Visibility
&% Plar

37 Sla het bestand op.

O
ﬁ &
Werkplan Als tweede onderdeel maken we de uitschuifbuis volgens onderstaande te-
kening.
[ [ [ [ I I
M6
- I
% —F - 4 -_— e e e e -
° I
[ [ [ [ [ [
14
- | _____________________________
_i_ 20
_L_j__z___; _ ___ OO0
I
52 35 (5x)
300

Dit onderdeel is niet al te ingewikkeld. We maken het met de volgende
stappen:

1. Maak de buis

SolidWorks voor Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs 18
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2. Maak één van de grote gaten
3. Kopieer de gaten

4. Maak het kleine gaatje

38

Open een nieuw part, en G140
start een sketch op het

Top Plane. De sketch be-

staat uit één cirkel, met

het middelpunt in de ori-

gin.

39 Ga naar Features, en maak ﬂ B Part
een Extruded Boss/Base. m
Stel in de PropertyManager @ bs
het volgende in: ‘ 5

From o

1 De lengte van de buis is [Sketch Prane -]
300mm

2 Activeer het menu Thin Direction & A
Feature. Hiermee wordt (%] [pine )
de cirkel niet als een || 7~ I
massieve as gextru-
deerd, maar als een hol- e 0n00mm 4 1
o bus B

3 Met de knop Reverse D- [ lIBratt outwerd
rection bepaal je of de —
wanddikte binnen of bui- | |1} Biecions v]
ten de cirkel toegevoegd n Feature A
wordt. Kijk goed naar o mip
het model. Zorg dat het &
materiaal aan de binnen- T 0w, 4
zijde komt. [Clcap ends

4 Geef een wanddikte van
3mm op

5 Kilik op OK.

40 | Maak de hartljn van de | |§fiSelidWorks i U-2-d-%-9-8 &- Part2 * Q-5
bl_'"S zichtbaar: zorg dat 67:«3 Revolved Boss/Baze = | Revolved Cut @ HH @ Rib E_i Wrap @?\*
View > Ter_nporary Axes Extruded @ Swept Boss Base |Extruded Hole ([ Sweptcut |Fi”Et P"g:__f:rrn % Draft 8 Dome }:‘.;eei:’er;eer;
geselecteerd is. fesies [\ Lofted Boss/Base o = [ Lofted cut . . (@ shel B8 wirror .

Features | Sketch | Weldments

SEES -
S

W@y part2

Sensors

--. Annatations

- {;Q Lights, Cameras and Scene
= Material <not specified >

Front Plane

----- & Tap Plane

SolidWorks voor Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs
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41 | Selecteer het Front Plane % W& (P 6o
om er een sketch op te
maken, en zorg dat je daar
recht tegenaan kijkt.
42 Maak de sketch zoals hig-
naast te zien is. Zorg dat
het middelpunt van de cir-
kel op de hartlijn van de
buis ligt.
43 | Maak nu een Extruded Cut = [Bl%] Part2 Qs Mm@ J- s
van deze sketch. Stel in de
PropertyManager het val-
gende in: ‘?L&".q
. Fiom 3
1 Selecteer voor de diepte:
Through Al [ Sketeh Plane -
2 Activeer het menu Direc- | ||[Piedion
tion2 @ Through All * 1
3 Kies ook hier voor de || 7 I|:
diepte Through All
.Fl|p sideto cut
+ KdicopoOf ] —
[] Draft autwara
2
on 2
Thraugh All
I | 2
44 | Klik in de CommandMara- wm_l D-2-H-2-9.8 8- Part2 *
gerop Linear Pattern. ﬁ:i Revolved Boss/Base = [ Revolved Cut @ @ Rib @ Wrap
Met dit feature gaan we de Extruded @ Swept Boss/Base | Extruded  Hole Swept Cut | Filet [ % Craft a Come
gaten een aantal keer ko- | | ™% A |ifed goss/pase cut  Wiard o | fed cut . (@ shel B8 wirror

piéren.
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45 1 Als eerste moet je nu de
richting aangeven waarin
de elementen gekopi-
eerd gaan worden. Se-
lecteer daarvoor de hart-
liin in de buis.

2 Zet de onderlinge af-
stand op 35.

3 Zet het aantal op 6.

4 KiIik in het selectieveld bij
Featuresto Pattern.

Nu moet je het gat selecte-
ren. Dat kun je in het m o-
del doen, maar vaak is het
handiger om het in de Fea-
tureManager te selecteren.

5 Open de FeatureMara-
ger bij het model

6 Selecteer het laatste fea-
ture in de lijst.

7 Ziet de preview er goed
uit, klik dan op OK.

46 Maak nu het kleine gaatje
bovenin. Selecteer het
Right Plane, maak daarop
de sketch zoals die hier-
naast te zien is.

Maak daarna een Extruded
Cut, in twee richtingen
Through all, zoals je dat
ook bij stap 43 gedaan
hebt
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